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Korte introductie

- Adviesbureau bodemenergie & aquathermie
- 20 medewerkers in Haarlem
- Onderzoek t/m beheer (OBES & GBES)

- Gebiedsontwikkeling en WUP
- 25% vergunningen OBES

- Totaal installateur E & W – NoordWest NL
- Ca. 245 eigen medewerkers & Ca. 100 

inleenkrachten
- Ca. 60 miljoen omzet
- 1 vestiging - Projecten & Technisch Beheer

Extra focus op:
- Modulair bouwen / -installeren
- Energieopwek- & distributie-oplossing: WKO –
MicroGrid – LTTS-Selwo
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Rol in triplet projecten
Schouten Techniek

• Ontwerpen van de bovengrondse energiecentrale
• Maken van de installatie t/m de warmtepompen
• Ondergrondse installatie met booraannemer en 

VHGM
• Regeltechniek onder- en bovengrond 



Eerste twee in Nederland

- Santfort, Zandvoort
§ 2020
§ 113 weq

- SlachthuisHof, Haarlem
§ 2022
§ 162 weq + renovatie



Wat is de Triplet?

- Warme, koude en neutrale bron
- 2 Varianten, 1 boring of 3 boringen



Wat is de Triplet bodembron

- Hoger vermogen met gelijk debiet (dT)



Wat is de Triplet bodembron
Links:
Doublet
150% onbalans
4x thermische straal

-Rechts:
Triplet

600% onbalans
5 x thermische straal
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Neutrale bron --> koude bron

Koude bron --> warme bron

Warme bron --> koude bron

130.640 m³/jaar

30.172 m³/jaar

23.680 m/jaar

12,5 °C --> 7 °C

9 °C --> 17,5 °C

15,5 °C --> 7 °C

Gem. warmtevraag:

Koeling + TW:

Piek verwarmen:
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Kenmerken installatie
bovengronds

• Installatie heeft een koude -overschot
• Er zijn verspreid over de projectlocatie warmtepompen aangesloten 

op het secundaire bron -net (Gekoeld Water Net)
• Fasering van de bouw over langere periode of start gebruik in de 

zomer
• Redundantie verwarming ontstaat door 2 bronpompen
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Start project
Traditionele bron
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Traditionele open-bron 
verwarmen van woning
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Traditionele open-bron 
koelen van woning
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Triplet open-bron
koelen van woning/laden van warme bron
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Triplet open-bron
Gebruik neutrale bron
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Triplet open-bron
Gebruik van 2 bronnen in piek bedrijf
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Triplet open-bron
Gebruik van 2 bronnen in piek bedrijf

-regelen van de bron op basis van flow - Motorkoeling bij hogere druk op 
bronpomp, dus bewaken hoger 
minimaal debiet WB en NB
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Triplet open-bron
Warme bron “leeg laten lopen”
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Triplet open-bron
Warme bron “leeg laten lopen”
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Ontwerp
Jaarbelastingduurkromme neutraal en warme bron
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Monitoring van temperaturen
Slachthuishof na één seizoen warmte injecteren
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Toekomst Triplet bodembron

• Beschikbaar oppervlak (verticaal/horizontaal)
• Passieve koeling
• 2x monobron of dubbel doublet --> triplet

• Bestaande bouw:
o WKO niet alleen als opslag, maar ook als warmte-/koudebron!!


